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Objectifs et indicateurs environnementaux 
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Objectifs de performance 

 

Exemples d’indicateurs performanciels  

 

Protéger le climat  Effet de serre (T eq CO2) 

 

Préserver les ressources énergétiques Consommation d'énergie primaire (kWh) 

Préserver les autres ressources épuisables  

et limiter les déchets 

Epuisement des ressources abiotiques (kg antimoine eq.) 

Déchets produits (tonnes) 

Déchets radioactifs (dm3) 

Consommation d'eau (m3) 

Protéger les écosystèmes et la biodiversité Occupation du sol (m2.an) et transformation du sol (m2) 

Eutrophisation (kg eq PO43-) 

Acidification (kg eq SO2) 

 

 

Dommage à la biodiversité (% d'espèces qui disparaissent) 

 

Réduire les dommages sur la santé humaine Production d'ozone photochimique (kg eq C2H4) 

 

 

Dommage à la santé (années de vie perdues) 

 



Modeleurs graphiques 
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Modèle 3D des 

bâtiments 

 

Interactions entre 

bâtiments 

(masques solaires ) 

 

Utilisation des sols 

(7 types) 

 

Liens en cours avec 

GBxml 



Modélisation du quartier, objets structurés 
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Exemple, étude d’un ensemble urbain 
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Étape 1 : saisie de la géométrie (ALCYONE) 

Exemple : 3 types de bâtiments (logements, bureaux, école) 



Saisie graphique d’un ensemble de bâtiments 
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Saisie de chaque type (2D-3D), exemple : logements 

Choix du type 

 

Les autres bâtiments sont 

pris en compte (masques 

solaires) 

 



Simplification de la saisie, éléments sémantiques 
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Attributs des éléments du bâti (parois, fenêtres…) pour chaque type 
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Liens avec les modèles d’évaluation 

1 Exportation vers la simulation énergétique, chaque 

type séparément ou quartier entier 

Modèle multizones 

2 Transmission des données vers l’ACV 

Comparaison de plusieurs variantes d’un projet, ou 

d’un projet à des références (évaluation) 
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Simulation énergétique, COMFIE 

Modèle détaillé, multizones, mais saisie simplifiée 

Temps de calcul réduit par analyse modale 

Validation : BesTest, Agence Internationale de 

l’Energie, ANR Maison Passive, ANR Fiabilité 

Extension à l’échelle Quartier, masques solaires 

Lien avec l’ACV 

 



  9 

Exemple de validation expérimentale, ANR Fiabilité 

Maison Béton banché de la plateforme INCAS (INES) 

Protocole expérimental incluant 6 périodes 

 

 

 

 

150 paramètres incertains, 11 retenus (Morris) et 

caractérisés par une fonction de probabilité 

Propagation d’incertitude : 91 000 simulations 
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Propagation d’incertitudes, ANR Fiabilité 

Distribution des températures simulées 

• Bande d’incertitudes à 95% (± 2σ) tracée 

 

 

 

 

 

 
  

Niveau équivalent à EnergyPlus 
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Comparaison d’outils ACV européens, PRESCO 

Écarts +- 10% sur le cycle de vie 

Cf. http://www.etn-presco.net/  
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ACV, intégration des bâtiments 
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Intégration des différents types de bâtiments dans l’ACV (NovaEquer) 



Intégration des espaces publics 
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Intégration des différents espaces publics (rues, espaces verts…) 



Description des voiries 
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Intégration des réseaux 
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eau potable, eaux usées, chaleur, électricité 



ACV, comparaison de variantes 
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Exemple de résultat, comparaison de variantes 



 

Exemples d’études, Lyon Confluence 
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Evaluation du projet, comparaison à une 

référence RT et aux meilleures pratiques 

(passif) 

 

Îlots A, B et C, environ 60 000 m2 de 

logements et 15 000 m2 de bureaux, 

70 000 m2 d’espaces 

verts, rues, quais… 



Exemples d’études, Paris ZAC Claude Bernard 
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Comparaison 

de variantes 

du plan 

masse, 

EIVP 



Exemples d’études, Cité Descartes 
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Evaluation d’un projet, 

comparaison aux meilleures 

pratiques (passif et énergie 

positive) 
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Conclusions et perspectives 

Version en beta test d’un outil opérationnel 

Applications : Lyon Confluence, Paris, Cité Descartes 

ACV dynamique : variation temporelle, en particulier 

mix de production d’électricité (40 à 200 g CO2/kWh) 

ACV conséquentielle (influence du secteur du 

bâtiment sur le système d’arrière-plan) 

Lien à développer avec simulation des transports et 

de l’usage des sols (chaire éco-conception des 

ensembles bâtis et des infrastructures, ITE Efficacity) 
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  Merci de votre attention 

 

Versions démo disponibles sur www.izuba.fr 

 


